
1) EQUIPAMENTOS QUOOKER
EM MÓVEL DE LAVA LOUÇA COM PORTAS

CENÁRIO:

•	Equipamentos Quooker instalados no interior do móvel de Lava louça com porta(s)
•	Conforme espaço disponível no interior do movel, os baldes de lixo ou outros 
acessórios existentes poderão ter de ser removidos



2) EQUIPAMENTOS QUOOKER
EM MOVEL DE LAVA LOUÇA COM GAVETÕES

CENÁRIO:

•	Equipamentos Quooker instalados no interior do móvel com gavetões
•	Gavetão inferior terá de ser trocado para um com cerca de 28 cm de profundidade
•	Sem possibilidade de instalação de baldes de lixo de gavetão standard



3) EQUIPAMENTOS QUOOKER
EM MOVEL COM PORTAS OU GAVETÕES PRÓXIMO
AO MOVEL DO LAVA LOUÇA

CENÁRIO:

•	Equipamentos Quooker instalados no interior do móvel com porta(s), ao lado do Lava louça
•	Prateleira existente terá de ser removida ou movida para cima dos equipamentos Quooker



CENÁRIO:

•	Equipamentos Quooker instalados no interior do móvel com gavetões, ao lado do lava-louça
•	Gavetões terão de ser trocados por novos com cerca de 28cm de profundidade


